
 
Art. WG0004  VÁLVULA FLOTADOR     
ENTRADA INFERIOR  
Art.   WG0004 BOTTOM CONNECTOR         
FLOATING VALVE  

 
 
 
 

Características  Features 
 
1. Ajustable a la mayoría de cisternas. 
2. Altura regulable desde 190 a 300 mm. 
3. Conexión rosca gas 3/8” de latón. 
4. Temperatura de trabajo 1ºC - 45 ºC  
5.  Presión de trabajo máxima 10 Bar. 
6. La válvula se gradúa en altura sacando el 
seguro, girando el cuerpo de la válvula un 
poco en sentido antihorario y deslizándolo 
arriba o abajo hasta tener la altura deseada. 

  
1. Fit for most toilet tank. 
2. Adjustable height from 190-300mm. 
3. 3/8” brass connector. 
4. Working Temperature: 1℃ - 45℃. 
5. Max. Working Pressure: 10 Bar. 
7. To graduate the valve height: open the 
lock, turn the body  
valve slightly counterclockwise and slide 
up or down to get the desired height. 
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Tornillo regulador
flotador.

Flotador regulable

Pestaña de bloqueo

Tuerca de latón

Tirar el seguro hacia abajo, girar el
cuerpo de la válvula en sentido
antihorario y deslizar arriba o
abajo según el llenado que se
desee.

Para fijar la válvula proceder en
sentido contrario, giro horario del
cuerpo válvula, hasta oír clack y
colocar seguro.

(Seguro)

 

 
Ref 

Medida/Size PN Peso/Weight (g) 

WG0004 
 3/8” 10 260 
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